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AGRIFARM UTTO MP 
 
Описание 
 
AGRIFARM UTTO MP – это специальное масло класса 
UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для мостов, 
коробок передач и гидравлических систем сельскохо-
зяйственной и строительной техники. 
 
Свойства 
 
AGRIFARM UTTO MP обеспечивает надежное функ-
ционирование работающих в масле тормозов, уст-
ройств блокировки дифференциалов и других компо-
нентов синхронизированных систем. 
 
AGRIFARM UTTO MP надежно защищает от износа и 
коррозии, а также предотвращает образование лако-
вых, клейких и других отложений. 
 
AGRIFARM UTTO MP эффективно снижает уровень 
шума «мокрых» тормозов. 
 
Продукт прекрасно совместимо с уплотнениями и 
цветными металлами, использующимися в коробках 
передач, и надежно защищает их при высоких темпе-
ратурах. 
 
При работе с парками тракторов со сменным гидрав-
лическим навесным оборудованием, использование в 
трансмиссиях и гидросистемах всех тракторов 
AGRIFARM UTTO MP позволяет уменьшить количест-
во поломок трансмиссии, гидравлического оборудова-
ния, а также «мокрых» тормозов. 

Применение 
 
AGRIFARM UTTO MP соответствует требованиям к 
заправке тракторных коробок передач, требующих 
масел классов SAE 80W и 75W-80, API GL-3 и GL-4, а 
также гидравлических систем, требующих масел клас-
сов HLP, HLPD и HVLPD в классах вязкости ISO 46 и 
68. 
 
Продукт применяется в тракторных коробках передач 
и гидросистемах, которые используют моторные масла 
классов вязкости SAE 10W-, 15W- и 20W-20 / 30. 
 
Гидравлические системы строительной техники, тре-
бующие заправки моторными маслами класса HD, 
также могут быть легко переведены на AGRIFARM 
UTTO MP без промывки. 
 
Как и все жидкости класса UTTO, продукт не предна-
значен для использования в качестве моторного мас-
ла. 
 
Спецификации: 

 
API GL3/GL-4 
ZF TE-ML 05F 
ZF TE-ML 03E (выполняет) 
John Deere M J20C 
Massey Ferguson M1127, M1129A, M1135, M1141, 
M1143, M1145 
CASE MS1207, 1209, 1210 
Ford M2C 86-B/C, M2C 134-D 
STEYR 397.88.0001 
Allison C4 
CAT TO-2 

Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    

Плотность при 15°С г/мл 0,88 DIN 51 757 

Температура вспышки °C 230 DIN 2592 

Температура застывания °C -42 DIN 3016 

Вязкость,  при 40°С мм²/с 56,0 DIN 51 562-1 

при 100°С мм²/с 9,3 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  147 DIN ISO 2909 
 


