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ОПИСАНИЕ
ЭКОМИЛЛ ФОРМ 5.1 – трудновоспламеняемая разделительная жидкость для ра-
боты в тяжелых условиях при производстве шамотного кирпича. 

СВОЙСТВА
• Основа из минерального масла высокой степени чистоты обеспечивает долгий 
срок службы жидкости и повышение качества обрабатываемых изделий.

• Может быть снят с поверхности водным раствором щелочи или раствором очи-
стителей.

• Рекомендуется для смазывания наружной поверхности шамотных изделий при 
полусухом прессовании.

• Поставляется готовым к использованию, не требует разбавления. Легко и эконо-
мично наносится при помощи кисти, валика и распылением.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для разделения пресс-форм от деталей. Применяется 
в чистом виде без разбавления. Не рекомендуется смешивать формовочные 
жидкости разных производителей, применение двух или более разделительных 
жидкостей одновременно может негативно повлиять на поверхность формы и 
изделия.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Температура хранения и транспортировки от 0 до +40 °С. 
Хранить в герметично закрытой таре.

ЭКОМИЛЛ ФОРМ 5.1
Разделительная жидкость

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Метод испытания Нормативное значение

Внешний вид ТУ п. 5.4 Однородная жидкость 
желтого цвета

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с (сСт) ГОСТ 33 20,7

Температура самовоспламенения, не менее, °С ГОСТ 4333 165

Температура вспышки в открытом тигле, не менее, °С ГОСТ 4333 135

Плотность при 20°С, кг/м3 ГОСТ 18995.1 870

Содержание механических примесей, не более, % масс ГОСТ Р 50558 0,03


