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ОПИСАНИЕ 
СИНТЕМИЛЛ 8 ПРО – высокотехнологичная современная смазочно-охлаждающая 
жидкость, предназначенная для обработки углеродистых и легированных сталей, чу-
гуна, алюминиевых и медных сплавов, а также титана. В состав входят гидрокрекинго-
вое синтетическое масло и новейший пакет присадок, обеспечивающие прекрасные 
смазывающие свойства, что гарантирует высокое качество обрабатываемой поверх-
ности и длительный срок службы инструмента. Концентрат легко смешивается с водой 
с образованием стабильной полупрозрачной микроэмульсии.
СИНТЕМИЛЛ 8 ПРО не содержит соединений, выделяющих формальдегид, хлор, серу, 
фенол и нитрит натрия. Превосходные смачивающие свойства снижают потери жид-
кости и обеспечивают чистоту инструмента и деталей.

СВОЙСТВА
• Превосходные смазывающие свойства.
• Высокая биостабильность.
• Надежная антикоррозионная защита.
• Длительный срок службы.
• Отличные охлаждающие и моющие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
СОЖ СИНТЕМИЛЛ 8 ПРО применяется в качестве технологической среды на операци-
ях токарной обработки, сверления, фрезерования, шлифования. Продукт применяет-
ся в виде водной эмульсии. Концентрация задается в зависимости от вида металлоо-
брабатывающего процесса. Основное требование к воде – общая жесткость не более 
20°Ж. При использовании воды с общей жесткостью менее 5°Ж, рекомендуется при-
менять пеногаситель Деформер 200.

СОЖ СИНТЕМИЛЛ 8 ПРО

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрат СОЖ

Легкие операции 4-5%

Средненагруженные 
операции 5-8%

Тяжелые операции до 15%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

Параметры Метод испытаний Нормативное значение

Внешний вид концентрата ГОСТ 6243 
Однородная жидкость от 
светло-желтого до темно-

коричневого цвета

Плотность при 200С, кг/м3 ГОСТ 18995.1 1020

Внешний вид водной эмульсии с 
массовой долей 5%, приготовленной 
на дистиллированной воде

ГОСТ 6243
Однородная опалесцирующая 

жидкость от бесцветного до 
светло-желтого цвета

Водородный показатель водной 
эмульсии с массовой долей 5% ГОСТ 6243 9,0

Коррозионная агрессивность 
водной эмульсии с массовой долей 
5 % по отношению к чугуну

ГОСТ 6243 Выдерживает

Коэффициент рефракции ТУ п. 5.6 1,0

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в герметично закрытой таре при 
температуре от +5 до +40 0С вдали от 
прямых солнечных лучей. Не допускать 
скопления воды на верхней части бочки.


